RO(大)液晶六大功能設定調整說明
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0000





～�





設定選擇鍵





（按住3秒進入功能設定）





按





增加/UP 





或





0100





強沖 





PPM





設定選擇鍵





P02





TDS可從0000PPM~0100PPM調整設定





水質設定：





減少/DN





製水時間設定：





設定選擇鍵





按





減少/DN





0000





0001





製水時間設定可從0000~0099小時設定，0000表示無設定





～





或





P03





按





P01





製水沖洗時間設定可從H00~H99小時調整，H00表示無作用。





設定選擇鍵





製水中沖洗時間設定：





製水馬達出口壓力可從0000 ~0001設定【0000無設定/ 0001設定】





P05





減少/DN





按





5.





0000





～





0024





滿水待機設定沖洗時間可從F00~F12小時調整，F00表示無作用。





製水馬達出口壓力設定：





滿水待機沖洗時間設定：





1.





2.





3.





4.





電源關閉





按





減少/DN





＋





增加/UP 





電源送電





嗶聲手放開





強沖 





小時





等嗶聲10次開始無限時間沖洗當電源關閉重新打開恢復正常。





6.





無限沖洗，可作RO膜管清洗





小時





增加/UP 





或





減少/DN





0000





0099





～





小時





P04





按





增加/UP 





或





強沖 





0000





～





0024





設定選擇鍵





或





強沖 





增加/UP 





強沖 





減少/DN





增加/UP 





強沖 





調整





調整





調整





調整





調整





【輕按一下製水時間查詢】








